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CARACTERÍSTICAS 
 

 

DETERMINATION 
 

Unit Value 
 

Observations 
 

Apariencia 
 

 
   

Polvo fino Amarillo brillante 

 

Contenido en Azufre 
 

% 
 

99.9 
 

Mínimo 
 

 

Contenido en Azufre Insoluble 
 

% 
 

20 - 28 
 

Mínimo 
 

 

Contenido en ácido (como 
H2SO4) 

 

% 
 

1 
 

Mínimo 
 

 

Contenido en cenizas 
 

% 
 

0.3 
 

Máximo 
 

 

Humedad 
 

% 
 

0.5 
 

Máximo 
 

 

Residuo en tamiz 200 ASTM 
 

% 
 

2 
 

Máximo 
 

 

Arsenico, Selenio, Telurio 
 

 
 
 

 

Libre 
 

 

Tiempo máximo de almacenaje 

 

Años 

 

2 
 

 

 
 

PRESENTACIÓN 
                                                                                                                          

Sacos de papel:    25 Kg  
Nº sacos por palet:   Depende del contenedor o camión 
Palets con film retráctil:   20 (contenedor) or 24 (camión) 
 

TRANSPORTE 
 

Nombre para el transporte:  AZUFRE (Sólido) 
Carretera – ADR    4.1  GE III 
Nº Identificación:    40 
Número ONU    1350 
Etiqueta:     4 
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